
SISTEMA DE 
FABRICACIÓN

CERTIFICACIÓN Y 
PRUEBAS

CORTE
(Upper)

SUELA

FTCA-01   0311  REV.: 00

¡ Advertencia !
Las propiedades de los materiales que componen el calzado pueden disminuir si se almacena durante un tiempo prolongado, también si se le da un uso inadecuado  en 

especifico si el calzado es utilizado en lugares para el cual no fue recomendado.

"FAC´S"  PVC :
Formulación de PVC especialmente para uso rudo,  Alta resistencia al calor y corrosión y estable en temperaturas desde 10°C a 80°C,  buena 

resistencia a la abrasión y al desgarre, ideal para centros de maquinando.

Características y Atributos

Tipo II Calzado con puntera de Protección:
Es aquel destinado a la protección integral de los dedos de los pies, donde existen riesgos de impacto y compresión, Cumple sobre pasa la 

norma; NOM-113-STPS-2009 

         MODELO: 147 Negro  Con Puntera de Protección  

     Código de producto: 147

     Corrida: 22 al 30

Vulcanizado Directo al Corte
El Sistema de Vulcanizado brinda al calzado una estructura robusta de gran estabilidad ideal para el trabajo rudo,  mas por su formulación de 

suela vulcanizada de PVC es considerado un calzado pesado.

 NOM-113-STPS-2009

OSCARIA NEGRA:
Piel 100 % natural de ganado vacuno, con buena resistencia al desgarre, a la ruptura de flor y excelente % a la elongación.


